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LUNA 

 
 
Luminaire linéaire à LED disponible avec une photométrie 
extensive pour mise en place d’un éclairage  général dans des 
espaces techniques et industriels (hall de productions, zone 
avec forte humidité,…). 
 
Luminaire facile d’installation (clips de fixation ajustable et 
imperdable) et d’entretien avec une vasque extérieure 
parfaitement lisse. 
 
 
 
 
 
Matériaux et finitions 
 
  
Corps du luminaire constitué en polycarbonate blanc avec une vasque de fermeture en polycarbonate 
claire. 
 
Indice de protection aux chocs : IK08 
 
Clips de fixation en acier inoxydable. 
 
Tenue au fil incandescent : 850°C – 5 sec 
 
 
Caractéristiques électriques 
 
 
Tension d’alimentation réseau : 220-240V 50/60Hz 
 
Classe électrique 1  
 
Température de fonctionnement : de -20°C à +35°C 
 
Photométrique symétrique extensive : 120° 
 
Puissances :  
 

- 1x22W / 2813lm ou 1x43W / 5402lm pour longueur de 1200mm 
     

- 1x31W / 3931lm ou 1x52W / 6575lm pour longueur de 1500mm 
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Caractéristiques des LED 
 
 
Température de couleur : 4000K uniquement 
 
IRC > 80 
 
Durée de vie L70 / B50 : 50 000h 
 
(A 50 000h de fonctionnement 50% (B50) des LED conserveront 70% (L70) du flux lumineux initial) 
 
 

  
  

Raccordement 
 
 
Fonction ON/OFF uniquement 
 
Raccordement sur connecteurs bornier 3 x 1,5mm² 
 
Kit pour repiquage disponible sur demande 
 
 
Certification 
 
 
EN 60598 
 
Marquage CE  
 
Indice de protection :  IP65 (pour applications couvertes) 
 
 
Caractéristiques mécaniques et dimensions 
 
 
Poids:  
 

- 1.8 Kg pour la version 1200mm 

- 2.1 Kg pour la version 1500mm 
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